
 Technisches Datenblatt
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Gebrauchsanweisung

Anlage freischalten und elektrische Leitungen schützen. Für Ausreichende Lüftung 
sorgen. Vor Gebrauch gut schütteln. EasyFresh™ in Wärmetauscher und auf 
Filter sprühen. Auf eine gute Flächendeckung achten. Vorhandener Geruch wird 
umgehend neutralisiert. Kein Abwischen und kein Abspülen notwendig. Setzen Sie 
EasyFresh™ im Rahmen des regulären Wartungsprogramms ein. 
Aufrecht, kühl und trocken lagern. 

EasyFresh™

Besondere Merkmale
•	 Speziell für Klimaanlagen 

entwickelt

Geruchsneutralisierer für Klimaanlagen

EasyFresh™ wurde speziell zur Neutralisierung unangenehmer Gerüche in 
Klimaanlagen entwickelt. Im Gegensatz zu anderen Produkten, überdeckt EasyFresh™ 
ungewollte Gerüche nicht nur, sondern neutralisiert diese mit seiner hochaktiven 
Rezeptur. Zurück bleibt ein langanhaltender Frischeduft. 

PRODUCT SPECIFICATION

Produktname EasyFresh™
Produktnummer S090049D
Verpackungseinheit 12x400ml
Abmessungen (LxHxT cm) 24x26x18
Liefergewicht (kg) 4,05
Liefervolumen (m3) 0,0112
Verschmutzung N/A

ANLAGE FREISCHALTEN FILTER EINSPRüHENLAMELLEN EINSPRüHENSCHüTTELN

EUH208: Enthält duft. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. H222: 
Extrem entzündbares Aerosol. H229: Behälter steht unter Druck: Kann 
bei Erwärmung bersten. P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, 
offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht 
rauchen. P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle 
sprühen. P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht 
nach Gebrauch. P280: Augenschutz tragen. P305+351+338: BEI 
KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter spülen. P410+412: Vor Sonnenbestrahlung 
schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 ºC aussetzen.
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