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Dieses Produkt sollte nur von ausgebildetem Betriebspersonal verwendet werden. Die Gebrauchsanweisung ist nur als Empfehlung zu verstehen. Die korrekte Verwendung hängt von den jeweiligen Umständen
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Jally® Strips
Bakterienhemmendes Mittel zur Behandlung von Kondensatwannen

Jally® Strips ist ein Mittel zur Behandlung in Konden sat wannen. Jally® Strips schüt-
zen bis zu 12 Monate gegen Biofilmbildung durch Bakterien - Pilze, Algen und 
andere Mikroorganismen.  Die großen Jally® Strips sind speziell für große Kühlsys-
teme entwickelt worden. Bei richtiger Anwendung sind Jally® Strips sicher im Lebens-
mittelbereich.  Aufrecht, an einem trockenen und kühlen Ort (unter 30 °C) lagern.

TEchniSchE DATEn

Produktname Jally® Strips
Produktnummer S010371D S010370D       
Verpackungseinheit 1x6 Stück 1x50 Stück
Abmessungen (LxHxT cm) 16x10x2,5 28x16x5,5
Liefergewicht (kg) 0,176 1,800
Liefervolumen (m3) 0,0005 0,0523
Verschmutzung Biofilme und Schleim

Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung: 
Stellen Sie sicher, dass alle Abflüsse frei von Blockaden sind und gut abfließen. Streifen 
am höchsten Ende der Kondensatwanne neben dem Wärmetauscher platzieren, so dass 
die gesamte Kon densatwanne von der Behandlung profitiert. Für Kondensatwannen mit 
einem zentralen Ab  fluss, platzieren Sie einen Streifen auf jeder Seite des Abflusses. Zur 
Sicherstellung einer kontinuierlichen Schutz wirkung gegen Biofilm- und Schimmelbildung 
sollten Jally® Strips jährlich kontrolliert werden. Neue Streifen können neben noch nicht ganz 
aufgelöste gelegt werden.
Entsorgung: 
Produkt: Entsorgung nur über offizielle Mülldeponie oder andere Abgabezentren für Gift- 
und Gefahrstoffe. 
Verpackung: Entsorgung wie normaler Indus trie müll. 
Vor Gebrauch stets Kenn zeichnung und Produktinformation lesen.  Biozide sicher verwenden. 
Nicht für den Gebrauch in den USA registriert. 

Besondere Merkmale
•	 12 Monate Langzeitschutz
•	 NSF Zulassung für Lebens-

mittelbereiche

Im gesetzlich zulässigen Rahmen kann keine Haftung für Verluste oder Schädigungen 
übernommen werden, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben. 
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich. Tragen Sie immer 
geeignete persönliche Schutzausrüstung.

Program Listed (P1)
Registration 152239

Zubereitungstyp: Fest

Biozide: Didecyldimethylammonumchlorid, 10,624 g/100 g, 
Silver chloride 0.1 g/ 100 g

EUH208: Enthält IODOCARDB. Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen. H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut 
und schwere Augenschäden. H411: Giftig für Wasserorganismen, 
mit langfristiger Wirkung. P264: Nach Gebrauch Hände 
gründlich waschen. P280: Schutzhandschuhe tragen. 
P301+330+331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN 
Erbrechen herbeiführen. P303+361+353: BEI BERÜHRUNG 
MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Klei-
dungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/
duschen. P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: 
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene 
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Jally® Strips
Un1759
Gefahr
Enthält Didecyldimethylammoniumchlorid




