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StayClean™ Strips
Bakterienhemmendes Mittel zur Behandlung von Kondensatwannen

StayClean™ Strips sind ein effektiver Schutz gegen Verschlammung durch Bakterien, 
Pilze, Algen und andere Mikroorganismen. Dadurch verhindern sie Blockaden im 
Kondesatabfluss und verhindern unangenehme Geruchsbildung. Die Lebensdauer 
liegt bei bis zu 6 Monaten. Der integrierte Hemmstoff schützt vor Rost und Korrosion

Geeignet für Anlagen von 3-10 kW

TEChniSChE  DATEn

Produktname StayClean™

Größe Größe 2 Größe 1

Produktnummer S010310D S010307D

Verpackungseinheit groß 6 x 1 Stück klein 6 x 1 Stück

Abmessungen (cm) 9,5x15,4x2,0, 6.6x12.5x2

Liefergewicht (kg) 0,2 0,1

Liefervolumen (m3) 0,0005 0.0005

Verschmutzung Bakterien, Pilz, Schimmel

Gebrauchsanweisung

StayClean™ Strip am höchsten Ende der Kondensatwanne, neben den Wärme-
tauscher platzieren, sodass die gesamte Kondensatwanne von der Behandlung 
profitiert.
Befindet sich in der Kondensatwanne nicht genügend Platz für den Streifen, kann 
er in den Doppelkrümmern am Ende des Wärmetauschers, gegenüber dem Abflus-
sanschluss, platziert werden.
Größe 1 für die Behandlung eines 3-5 kW Systems 
Größe 2 für die Behandlung eines 6-9 kW Systems 
Größe 3 für die Behandlung eines 10-17 kW Systems 
Größe 4 für die Behandlung eines 18-35 kW Systems 
Größe 5 für die Behandlung eines 36-70 kW Systems
Entsorgung
Produkt: Entsorgung nur über offizielle Mülldeponie oder andere Abgabezentren für 
Gift- und Gefahrstoffe.

Äußere Verpackung: Entsorgung wie normaler Industriemüll.

Besondere Merkmale
•	 Langzeitschutz
•	 keine Rückstände

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut 
und schwere Augenschäden. H350: Kann Krebs 
erzeugen. H411: Giftig für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung. P264: Nach Gebrauch Hände 
gründlich waschen. P280: Schutzhandschuhe tragen. 
P301+330+331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. 
KEIN Erbrechen herbeiführen. P303+361+353: BEI 
BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle 
kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. 
Haut mit Wasser abwaschen. P305+351+338: BEI 
KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang 
behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene 
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

StayClean™ Strips
Gefahr 
Un3244
Enthält Biozid

HANDSCHUHE TRAGEN ENTNEHMEN PLATZIEREN

Form: fest

Biozide: Didecyldimethylammonumchlorid, 6 g/100 g

Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid, 3.9 g/100 g




